
 

 
G4N01FMS rev. 1  

Interfa ce  CAN J1939  
 

 
G4N01FMS est une interface dôacquisition  et traitement des données 
fournies par les composants du véhicule  qui communique  avec le 
protocole  de donn®es CAN J1939. Lôinterface est compatible avec 
les vehicules utilit aires produits par  : DAF, Volvo , Scania, Man, 
Iveco.   
 

 

Généralités  
 
G4N01FMS est un produit développé en partenariat avec DAF Romania et 
E-VANWIJL. Lôinterface est destin®e ¨ lôacquisition des informations des ®tats 
spécifiques aux camions DAF et a été testé avec toute la gamme des camions 
équipés avec un ordinateur de bord et un bus de données CAN. 
 
Lôinterface G4N01FMS est un produit destin® ¨ lôaugmentation de la 
performance dans le transport par la réduction de la consommation de 
carburant et la réduction de lôusure des v®hicules.  
 
G4N01FMS est un dispositif périphérique de la solution AVL GPS4NET doté 
dôune interface radio G4NISM ¨ 2.4 GHz qui permet la synchronisation et le 
téléchargement des données dans un dispositif GPS-GSM. De cette manière 
les données seront transmises presque instantanément au siège de la société 
pour leur traitement.  
 
Par rapport aux autres produits similaires, lôinterface est plus quôun filtre FIFO 
dôinformations, care elle est capable dôacqu®rir des informations en les 
sélectionnant puis de les traiter et compresser pour réduire le trafique des 
données par GSM-GPRS. 



 

Caractéristiques de base  
 
G4N01FMS avec lôapplication de management de flotte G4NAVL  fournis des 
rapports, diagrammes et informations statistiques de réel intérê t comme : 
 

�ƒ Rapport de synthèse en référence avec la conduite efficiente et 
économique : nombre de freinages de plus de 10s, accélération au delà 
de la plage verte, temps de conduite avec régulateur de vitesse actif, 
consommation instantan®e, temps dôacc®l®ration maximal, efficience 
du freinage, etc.  
  

�ƒ Rapport de synthèse et diagrammes en référence avec la distance 
réelle parcourue, temps de stationnement, consommation de carburant 
par tournée. 

  
�ƒ Rapporte de synth¯se et diagrammes en r®f®rence avec lôexploitation 

du véhicule par tournée qui sort en évidence les valeurs maximales, 
minimales et moyenne du : régime moteur, température moteur, 
vitesse, consommation instantanée. 

  
De plus lôinterface  CAN peut fournir lôinformation tachygraphe, informations 
des utilités en dotation du véhicule, informations de la pression du système 
de freinage, informations du poids par axe, niveau du catalyseur du réservoir 
pour les moteurs EURO5. 
 
 

Spécifications techniques  
 
�ƒ Lôinterface G4N01FMS est connecté sur le bus de données des vehicules, 

elle fonctionne en mode passif (seulement réception) pour éviter les 
interférences avec les données critiques transférés par les composants du 
v®hicule (syst¯me de freinage, syst¯me dôinjection) 
  

�ƒ Lôinterface peut communiquer en mode actif (Transmission / Réception) 
seulement sur un bus CAN séparé, dédié à la communication avec les 
capteurs et dispositifs CAN produits par GPS4NET. 


